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外墙装饰装修——外墙涂料氟碳金属漆施工方案

一．外墙装饰装修氟碳金属漆主要有以下性能特点：

⑴高装饰性：极好的流平性，和高性能的铝浆赋予漆膜高雅的装饰效果，可用

于各种建筑物外墙的高档涂装。

⑵超耐侯性：本漆中氟树脂分子链上的氟碳键能够抵抗紫外线的降解作用，能

在户外长期使用外观不变。使用寿命可达 20 年。

⑶优异的耐腐蚀和化学品性：本漆在长期酸、碱、盐的腐蚀下不被破坏，耐中

性盐雾实验可达到 3000 小时。

⑷卓越的耐污染性：氟碳涂料具有自我润滑的表面，对水的接触角为 80°-110°

甚至更高，表面光滑，粘附性小，不易被污染，即使被污染也非常容易清洗。

二．外墙装饰装修氟碳金属漆配套产品体系及参考用量

1) 专用抗裂砂浆 ：参考用量：5kg/m2

2) 耐碱玻纤网布

规格：（150-160）g/m2 网孔尺寸（4-5）×（4-5）mm

参考用量：1.2 m2 /m2

3) 专用柔性找平腻子 2-3 遍： 参考用量：2-3 kg/m2

4) 专用氟碳漆腻子 1－2 遍： 参考用量为 0.5kg/m2

5）专用封闭底漆：

双组分底漆，主要性状如下：

用 量： 8-10m2/kg

重 涂 时 间： 大于 1 小时

清 洗： 所有工具用完后必须用稀释剂清洗干净。
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施 工 方 法： 喷涂、滚涂

6）外墙装饰装修氟碳金属漆中间漆：

双组分中间漆，主要性状如下：

用 量： 5-6m2/kg

重 涂 时 间： 大于 4 小时

施 工 方 法： 喷涂、滚涂

7) 外墙装饰装修氟碳金属漆面漆：

用 量： 4-5m2/kg（平涂，实际用量会根据基层情况会有出入）

重 涂 时 间： 大于 4 小时

施 工 方 法： 喷涂

8）外墙装饰装修氟碳金属漆罩光漆：

为双组分氟碳金属罩光漆，主要性状如下：

用 量： 7-8m2/kg（平涂，实际用量会根据基层情况会有出入）

重 涂 时 间： 大于 30 分钟

施 工 方 法： 喷涂

三、外墙装饰装修氟碳金属漆施工准备：

1、主要的材料：除以上配套材料外，尚需基层局部修补用的水泥、沙子、建筑胶等。

2、主要机具：

简便水平器、线包、毛滚、刷子、开刀、空压机（金属漆专用）、角磨机、粗细沙纸、钢丝

刷、抹子等。

四、作业条件：

1. 门窗按设计要求安装好，并堵抹洞口四周的缝隙。

2、墙面基层处理完毕，并符合设计工艺要求，按抹灰面标准验收，满足喷涂条件，完成雨水
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管卡、设备洞口管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平，所有的墙面需晾干。

3、双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，外架排木距墙面 20cm。

4、所有的成品门窗要提前保护

五、外墙装饰装修外墙涂料氟碳金属漆操作工艺：

1、 工艺流程：

墙面基层处理 → 刮（抹）涂抗裂砂浆 1 遍同时复合耐碱玻纤网布 → 刮（抹）涂柔性腻

子 2－3 遍 →刮（抹）涂油性腻子 1－2 遍→ 刷封底漆（A、B） → 局部刮油性腻子、打

磨 → 喷封底漆（A、B） → 弹线、分格、贴胶带 →喷中间漆（A、B）→喷面漆（A、B）

→喷罩光漆（A、B）→局部修补。

2、基层处理：

清理灰尘、油污，清除表面遗留或局部边角、节点部位的残留物。之后，用打磨机具或

粗砂纸对粘结牢固的瓷砖面进行打磨处理，处理完毕后大面用自来水清洗干净。

3、刮涂抗裂砂浆符合耐碱网布

清理基层后按使用要求配置抗裂砂浆 2-2.5mm，同时及时把网布铺在抗裂砂浆上，用抹

子压入抗裂砂浆中。局部再用抗裂砂浆找平。砂浆总厚度控制在 2.5-3mm。刮涂施工尽可能

减少接茬，随时用靠尺检察平整度，确保最后的垂直和平整度小于 2mm（2m 靠尺）。

4、刮涂柔性找平腻子

施涂完抗裂砂浆 7 天后，方可进行刮涂柔性找平腻子的施工。柔性腻子以找平为基准，一次

刮涂厚度不宜超过 0.5mm，分两道以上施工；每道间隔时间不低于 5 小时。

每道腻子刮涂完毕后应及时（ 一般 4－6 小时）打磨修正。

柔性腻子总厚度控制在 1.0－1.5mm

刮涂完柔性腻子后应充分干燥，保证在施涂油性腻子前基层含水率符合要求。一般至少需养

护干燥 3－5 天。
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5、刮涂氟碳漆专用腻子

在前道工序养护时间符合要求后即可刮涂油性腻子 1-2 道

6、刷封底漆：

待腻子层充分养护干燥后，将封闭底漆滚刷基层上，起到抗碱作用及增加层间接和力。

涂刷时应自上而下，自左而右，涂刷必须均匀，尤其是阴阳角部位。不能有气泡，不准漏涂。

要求：涂刷均匀、无漏刷。

7、弹线、分格、粘贴胶带

按照设计方案在分色部位分格定位、弹线、粘贴胶带。

8、涂刷中间漆：

1）工具与材料

①喷枪 ②空压机③中间漆 ④配套稀释剂

2）中间漆按照比例配比混合然后搅拌均匀，加入配套稀释剂，用量在 10%-30%，然后静置

熟化半小时。

3）涂刷时应自上而下，自左而右进行，涂刷必须均匀，尤其是阴阳角部位。不能有气泡，不

准漏涂。

9、喷涂金属漆

1）工具与材料

①喷枪 ②空压机 ③配套稀释剂

2）氟碳金属漆按照比例配比混合然后搅拌均匀，加入配套稀释剂，用量在 20%-30%，然后

静置熟化 15 分钟。

3）应该一个分格一个分格地喷，尽量避免交叉污染。

10、喷涂金属罩光漆

a)工具与材料



5

①喷枪 ②空压机 ③配套稀释剂

b)氟碳金属漆按照比例配比混合然后搅拌均匀，然后静置熟化 15 分钟再进行喷涂。

c)喷涂时应该一个分格一个分格地喷，尽量避免交叉污染。

六．外墙装饰装修氟碳金属漆施工注意事项

1．在空气湿度大于 70%时不准施工，预计 24 小时以内有雨也不得施工。

2．基层必须坚实牢固，检查时用指甲划刻后应无明显划痕和损伤。

3．一个工程所需的涂料应根据预定的施工方案备料。同一批号的产品应尽可能一次备足，防

止由于批号不同造成色差而影响装饰效果和给施工带来不便。

4．涂刷小面积时应根据面积计算所须涂料用量，用多少配多少，否则剩余物料会固化造成浪

费。

5．施工所用脚手架对涂料施工也有直接关系，一般脚手架的攀结铅丝或支撑点总有一些是直

接与外墙面接触的，如果在涂料喷后再移位，然后再修补处理，显然会影响整个墙面的色泽，

故强调在涂刷前应妥善移位，修补平整，以保证涂刷后色泽一致。

6．对于孔洞较大和较深的墙面，修补后养护期应适当延长，以保证涂刷质量。

7．基层尚处在养护期内的，不宜先进行底涂施工。因底涂对墙面有封闭作用，降低了水分和

碱的释放速度，大大延长了养护期，会给施工带来不可预见的影响。

8．施工完毕后的所有工具应用我公司相应的配套稀释剂清洗干净。

9．施工过程应做好成品保护和细部处理。

10. 施工过程中请注意佩带眼镜、手套、防毒口罩等防护用品，并尽量避免与皮肤接触以减

少有机溶剂对人体的伤害。

11.工现场注意通风，以防止吸入过多溶剂。并禁止一切火源。

七．外墙装饰装修氟碳金属漆储运要求：
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1.本品为溶剂型涂料应储存于温度为 0-40℃的库房内。避免日光直射，远离火源、热源，防

止雨淋。

2.本品应按《危险品运输规则》运输管理。

3.按以上储存条件存放产品有效期为一年。如发现过保质期，经检验符合指标要求仍可继续

使用。

北京博赢天下建筑工程有限公司专注于建筑外墙装饰装修，是一家为客户提供设计、采购、

施工一站式解决方案的公司。公司为别墅、会所、住宅楼、写字楼，和其他一些大型建筑的

外墙，提供整体设计、施工服务；同时提供外墙装饰装修，外墙保温、外墙涂料、外墙金属

氟碳漆，外墙砖，铝板、石材、屋面瓦等专项工程的设计安装服务。免费提供技术指导，施

工方案下载等。咨询热线：400-825-8913


